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Navod na LED zrkadla

Ako pripravit zrkadlo na montaz?

1. PoloZte zrkadlo na stabilnid a rovni plochu. 2. O¢istite, odmastite a osuste povrch zrkadla
na miestach, kde budete lepit zavesy. 3. Odstrarite ochranni féliu z kovovych zavesov.
4. Prilepte zdvesy na suchy a odmasteny povrch zrkadla. 5. Pozor: PIna pevnost lepidla
zavesov sa dosiahne po 24 hodinach. Poékajte 24 hodin, neZ zrkadlo zavesite na svoje
miesto. 6. Zmerajte vzdialenost medzi stredmi uz nalepenych zavesov. 7. Na stene oznacte
zmeran( vzdialenost a na oznacenych miestach vyvitajte otvory a vlozte rozperné koliky.
8. Hadiky priskrutkujte skrutkami, ktoré st stcastou sady. 9. Pripojte napdjacie kable
k transformatoru. 10. Zaveste zrkadlo, opatrne ho nasdvajte zhora. Hotovo!

Navod na zrkadla / zrkadla so zakladom / potlaéou

Ako pripravit zrkadlo na montaz?

1. PoloZte zrkadlo do poZadovanej polohy (na vysku alebo na $irku) na stabilnd a rovni
plochu. 2. Ocistite, odmastite a osuste povrch zrkadla na miestach, kde budete lepit zavesy.
3. Odstrarite ochrannd féliu z kovovych zavesov. 4. Prilepte zvesy na suchy a odmasteny
povrch, pricom zachovajte rovhomerny odstup (priblizne 6 cm) od okraja zrkadla. 5. Pozor:
PIné p ! lepidla z& sa dosiahne po 24 hodinéch. Po¢kajte 24 hodin, neZ zrkadlo
zavesite na svoje miesto. 6. Odstrafite ochrannd féliu z penovych distanénych podloZiek.
7. Prilepte distan¢né podlozky na suchy a odmasteny povrch zrkadla, priom zachovajte
rovnomerny odstup (priblizne 6 cm) od okraja zrkadla. 8. Zmerajte vzdialenost medzi
stredmi uz nalepenych zavesov. 9. Na stene oznacte zmerand vzdialenost a na oznacenych
miestach vyvitajte otvory a vloZzte rozperné koliky. 10. Haciky priskrutkujte skrutkami, ktoré
s st¢astou sady. 11. Zaveste zrkadlo, opatrne ho nastivajte zhora. Hotovo!

Navod na zrkadla s MDF ramom

Ako pripravit zrkadlo na montaz?

1. PoloZte zrkadlo do pozadovanej polohy (na vysku alebo na 3irku) na stabilnd a rovnd
plochu. 2. Ocistite, odmastite a osuste povrch zrkadla na miestach, kde budete lepit zavesy.
3. Odstrarite ochrannd féliu z kovovych zavesov. 4. Prilepte zavesy na suchy a odmasteny
povrch, pricom zachovajte rovnomerny odstup (priblizne 6 cm) od okraja rimu. 5. Pozor:
Plna p ! lepidla za sa dosiahne po 24 hodinach. Pockajte 24 hodin, nez zrkadlo
zavesite na svoje miesto. 6. Zmerajte vzdialenost medzi stredmi uz nalepenych zavesov.
7. Na stene oznalte zmeranu vzdialenost a na oznacenych miestach vyvitajte otvory
a vlozte rozperné koliky. 8. Haciky priskrutkujte skrutkami, ktoré s siéastou sady.
9. Zaveste zrkadlo, opatrne ho nastvajte zhora. Hotovo!

DOLEZITE! Vidy vypnite prid v obvode pred zagatim intalaénych pric.

Bezpeénostné opatrenia: Je potrebné prijat $pecidlne opatrenia na bezpe¢n likvidaciu tohto produktu.
Uchovévajte produkt mimo dosahu deti a zvierat, aby sa zabranilo hryzeniu alebo prehltnutiu.
Nerozoberajte ani neupravujte tento produkt. Nedotykajte sa vnatornych €asti vystavenych v désledku
padu alebo inej nehody. Chrérite pred vodou a vihkostou. Nedotykajte sa mokrymi rukami. Nedodrzanie
tychto bezpe&nostnych opatreni mdze viest k Grazu elektrickym prddom alebo inym zraneniam.

EQOAH



